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學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點 

中華民國九十一年十月十六日教育部台環字第九一一一八四三四號令生效 

壹、總則 

一、為加強學校實施實驗(試驗)室，實習(試驗)場所(以下簡稱實驗場所)安全衛生管理，防止災害發生，保障工作人員，學員生的安全與健康，特訂定。 

二、本要點用詞定義如下： 

(一)    學校：係指高級中等以上之學校。 

(二)    負責人：係指學校行政管理之最高主管，負有勞工安全衛生法所稱之雇主責任。 

(三)    工作人員：係指進出實驗場所工作，獲致工資之教職員工生。 

(四)    學員生：係指在實驗場所接受教學指導，未之領工資者。 

(五)    工作：係指在實驗場所從事教學，研究，實驗，清潔，維修及其他等活動。 

   

貳、安全衛生與組織與管理 

一、負責人應綜理學校安全衛生工作並依規定辦理下事項： 

(一)    訂定安全衛生政策。 

(二)    依相關規定設置安全衛生組織或人員實施安全衛生管理。 

(三)    編列適當之安全衛生經費以辦理安全衛生工作。 

二、學校應依勞工安全衛生法規之相關規定要求安全衛生管理單位及各部門執行或督導各實驗場辦理下列事項： 

(一)   訂定安全衛生管理規章。 

(二)   訂定安全衛生工作守則。 

(三)   訂定職業災害防止計劃。 

(四)   訂定實驗場所施工之承攬人安全衛生管理辦法，於事前告知承攬人工作環境，危害因素及安全衛生規定應採取之措施。 

(五)   其他經中央主管機關指定之事項。 

三、於製造、處置、使用、儲存危險物及有害物之實驗場所，學校應訂定並實施危害通識計劃；人員暴露有超過容許濃度之虞時，學校應採取必要之危害預防控制措施。 

四、學校應於明顯易見之處所標明並禁止非從事工作有關之人員進入下列工作場所： 

(一)        有害物超過容許濃度之虞之場所。 

(二)        處置危險物及有害物之場所。 

(三)        具強烈微波、射頻波、噪音、雷射、非游離輻射及游離輻射等場所。 

(四)        氧氣濃度未滿百分之十八之場所。 

(五)        生物病原體顯著污染之場所。 

(六)        處置大量高熱物體或顯著寒冷之場所。 

(七)        處置大量低溫物體或顯著寒冷之場所。 

五、學校不得使童工從事下列危險性或有害性工作： 

(一)       處理爆炸性，引火性等物質之工作。 

(二)       從事鉛、汞、鉻、砷、黃磷、氯氣、氰化氫、苯胺等有害物散布場所之工作。 

(三)       散佈有害輻射線場所之工作。 

(四)       有害粉塵散布場所之工作。 

(五)       運轉中機械或動力傳導裝置危險部份之掃除、上油、撿查、修理或上卸皮帶、繩索等工作。 

(六)       超過二百二十伏特電力線之銜接。 

(七)       已熔礦物或礦渣之處理。 

(八)       鍋爐之燒火及操作。 

(九)       有顯著振動之工作。 

(十)       一定重量以上之重物處理工作。 

(十一) 起重機、人字臂起重桿之運轉工作。 

(十二) 動力捲揚機、動力搬運機之運轉工作。 

(十三) 其他中經中央勞工行政主管機關規定之危險性或有害性之工作。 

六、實驗場所有立即發生為危險之虞時，學校應立即使工人員及學員生退避至安全場所。 

七、實驗場所危險性機械，設備之操作人員，學校應任用經中央勞工行政主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格操作人充任之，其所設置之危險性機械，設備檢查合格證有效期限應符合規定。 

八、學校應由合格之電氣技術人員負責電氣設備，工具之安全性，避免發生感電危害。 

九、學校對實驗場所工作人員及學員應實施必要之安全衛生教育訓練。 

十、學校應宣導安全衛生法令及相關規定，並激勵、推行促進安全衛生之活動。 

十一、學校實驗場所工作人員有接受安全衛生教育訓練、遵守安全衛生工作守則即接受健康檢查之義務。 

十二、學校應訂定書面之實驗場所災害調查程序以執行調查，並加以分析找出災害發生原因及改善方式。 

十三、實驗場所如發生災害，學校應即採許必要急救、搶救等措施，並實施調查、分析及做成紀錄。 

實驗場所如發生中央勞工行政主管機關所稱之重大職業災害時，學校應依勞工安全衛生法規之相關規定辦理通報等事項，且除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。 

十四、學校應依教育部規定辦理災害統計通報業務。 

十五、對勞動檢查機構以書面通知應立即改正或限期改善之檢查結果，學校應於違規場所顯明易見處公告七日以上。 

十六、搬運高壓氣體容氣時，學校應依下列辦理： 

(一)    場所內移動應使用手推車等，務求安穩直立。 

(二)    以手移動容氣，應確知護蓋旋緊後，方直立移動。 

十七、對於毒性高壓氣體之儲存與使用，學校應依下列辦理： 

(一)   管制人員進出。 

(二)   場所應保持通風良好。 

(三)   不得貯藏在腐蝕化學藥品或煙囪附近。 

(四)   貯存場所或實驗場所要置備吸收劑、中和劑及適當之防毒面罩或呼吸用防護具。 

十八、對於人員於工作進行中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具，設備造成感電之虞者，學校應有防止絕緣被破壞或老化等設施。 

十九、裝置於潮濕場所之電路，學校應依勞工安全衛生設施規則等規定實施感電危害預防措施。 

二十、有關電氣設備之操作之工作空間，學校應依勞工安全衛生設施規則第二百六十八條及第二百六十九條之規定辦理。 

二十一、對於電氣設備，學校應注意下列事項： 

(一)    發電室、變電室或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電路無關之任何物件或放置床舖、衣架等。 

(二)    與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具。 

(三)    不得使用未知或不明規格之工業用電氣器具。 

(四)    電動機械之操作開關，不得設置於人員須跨越操作之位置。 

(五)    防止人員感電之圍柵、屏障等設備，如發現有損壞，應即修補。 

二十二、從事放射性物質之實驗時，其操作及防護設施，學校應依原子能法等相關規定辦理。 

二十三、具有生物性危害之實驗室，學校應注意下列事項： 

(一)    應與公眾地區以門相隔。 

(二)    實驗室之門須依規定達到防火級數，並依適用的防火安全標準設置。 

(三)    通往防火出口之路徑在設計時應避免經過危害區， 或配合適用的法令規定。 

(四)    對於生物病原體污染之物品，應予以消毒，殺菌等適當處理，以避免人員感染疾病。 

(五)    含蒸氣之管線需以絕緣材料覆蓋。 

(六)    依實際需要，設置腳控，膝控或自動控的潔手設備。 

(七)    提供讓生物醫療廢棄物存放之空間，並依廢棄物清理法等相關規定處理感染性廢棄物。 

(八)    生物性實驗室內之高效率過濾裝置之濾紙，應定期更換。 

二十四、對工作人員及學員生於高差超過1.5公尺以上之場所工作時，學校應設置使人員安全上下之設備。 

二十五、高度在二公尺以上之處所(工作台之邊緣及開口部分等除外)，工作人員及學緣生有墬落之虞者，學校應以架設施工架等方法設置工作台，  並張貼警告標示，禁止與工作無關之人員進入。 

依前項規定設置工作台有困難時，應採取張掛安全網或使人員使用安全帶等防止墬落措施。 

二十六、工作人員及學員於二公尺以上高度之屋頂、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作台所從事工作，學校應於處設置護欄或護蓋等防護設備。 

二十七、學校應設置機械、設備合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置。 

二十八、對於工作人員及學員生有暴露於噪音、高溫、低溫、游離輻射、非游離輻射、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害之虞者，學校應置備適當安全衛生防護具，如耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等，並規定其確實使用。 

二十九、對於從事電氣工作人員及學員生，學校應規定其確實配戴絕緣防護具即其他必要之防護器具。 

三十、  對於工作中有物體飛落或飛散，致危害人員之虞時，學校應置適當之安全帽及其他防護。 

三十一、學校應供給工作人員使用之個人防護器具，並依下列規定辦理： 

   (一)   保持清潔，並予以必要之消毒。 

   (二)   經常檢查，保持其性能，不用時應妥予保持。 

   (三) 個人使用之防護具或防護器具應置備足夠之數量。 

三十二、實驗場所設置之急救藥品及器材，學校應予以明顯標示、檢查並更新。 

三十三、學校應依實驗場所之危害性，設置必要之災害搶救器材，如供氣式呼吸防護具、緊急洩漏處理設備等，並定期維護。
